DNU HF175

CASQUES D] - Filaire - Supra-auriculaire
Code EAN : 0676762609012

Iy Y et de

Présentation
Le compagnon inséparable de tout DJ.

Les longues sessions de mix sont de véritables épreuves d'endurance pour les D), qui méritent le meilleur matériel disponible. Forte d'une longue
expérience dans la conception de matériel pour les D), aussi bien dans le domaine des contréleurs D) que des accessoires pour D), Numark met a
disposition des artistes son tout nouveau casque de monitoring DJ, le HF175. Ce casque associe un design élégant a un grand confort d'utilisation,
grace au rembourrage généreux de ses oreillettes et de son arceau en similicuir rouge et noir, et a son cable de 3 meétres connecté a un seul coté
du casque.

Une robustesse élevée.
Au-dela de son confort, la robustesse du HF175 a été soigneusement étudiée afin d'endurer les déplacements et les nombreuses manipulations en

soirée, avec son bandeau réglable en acier inoxydable et son armature en acier au manganése. Ces caractéristiques garantissent une robustesse
et une longévité optimales, et une capacité a supporter un grand nombre de manipulations, aussi bien pour les phases de transport que de jeux.
Cette robustesse est d'autant plus importante que les oreillettes peuvent pivoter a 180° afin de faciliter le transport du casque et de simplifier
I'écoute via une seule oreillette.

Une qualité d’écoute signée Numark.

Bénéficiant de la longue expérience de Numark dans la conception de matériel pour D), le HF175 offre une restitution de votre son d’'une qualité
de haut niveau. Les transducteurs de 40 mm au néodyme, associés a une conception fermée et supra-aural, assurent un confort de port et un
rendu acoustique de haute qualité. Son impédance de 32 ohms, idéal pour les machines DJ comme pour les lecteurs de médias tels que les
smartphones, en fait un casque tres polyvalent qui ravira aussi bien les DJ que les amateurs de musique.

Spécifications

- Adaptateur inclus : Oui

- Catégorie : DJ

- Conception : fermé

- Connecteurs : Minijack

- Couleur : Noir, Rouge

- Cable amovible : Non

- Diametre transducteur : 40 mm
- Format : supra-aural

- Impédance: 3210

- Longueur de cable:3m

- Oreillette orientable : Oui

- Pliable : Non

- Puissance admissible : 400 mW

- Réponse en fréquence : 15 Hz - 22 kHz



- Sans fil : Non

- Sensibilité : 95 dB +3dB

- Type : dynamique

- Specs complémentaires :

- Casque fermé de monitoring a destination des DJs

- Transducteurs de haute qualité a aimant en néodyme de 40 mm

- Coussinets en cuir artificiel et bandeau en simili-cuir surpiqué

- Arceau réglable en acier inoxydable et armature en acier au manganese
- Armature rotative a 180 degrés pour une écoute a une seule oreille

- Excellente réponse dynamique, parfaite pour le DJing, le monitoring audio et pour profiter de la musique et des films
- Cable fixe minijack 3,5 mm

- Livré avec adaptateur 3,5 mm / 6,35 mm



